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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Identifika¢ni udaje

Akce : COV a kanalizace Zaboviesky nad Oh¥i
Okres : Litométice
Kraj : Ustecky

Ve spravnim obvodu obce s rozsitenou piisobnosti Roudnice nad Labem.
Ve spravnim obvodu obce s povéfenym obecnim titadem Roudnice nad Labem.

Stupen dokumentace : Technicko — ekonomické posouzeni

Investor : Obec Zaboviesky nad Ohii
U Silnice 1,
410 02 Lovosice 2

Projektant : PROVOD - inZenyrska spolecnost s r. o.
V Podhéji 226/28

400 01 Usti nad Labem
zapsana OR KS Usti nad Labem odd. C, v1. 12676

Autorizovany inzenyr :  Ing. Petr Plichta
Autorizovany inzenyr pro vodohospodaiské stavby
CKAIT - 0401243
PROVOD — inZenyrska spolecnost s r. 0.
V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem

1. Prehled vvchozich podkladu

Podkladem ke zpracovani tohoto posouzeni jsou:

- Mapy 1 : 5000, Cesky uiad zeméméficky a katastralni

- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci na tizemi Usteckého kraje

- Vodohospodatské mapy 1 : 50 000, Hydroekologicky informaéni systém VUV TGM, Vyzkumny
ustav vodohospodaisky T.G. Masaryka

- Mistni Setfeni

2. Udaje o uzemi

Vesnice Zaboviesky nad Ohi4, nachazejici se v okrese Litoméfice v Usteckém kraji, pfedstavuje typickou
mensi venkovskou osadu s bohatou zemédélskou tradici a pfirodnimi krasami. Tato obec je soucasti
malebného regionu leziciho mezi fekou Ohti a sopeénymi vrcholy Ceského stiedohoti, coz vytvaii
jedinecny reliéf a atmosféru vhodnou pro klidny venkovsky Zivot i turistiku.

Zaboviesky nad Ohii jsou obec nachazejici se v okrese Litoméfice v Usteckém kraji, piilevém biehu
teky Ohfte, dvanact kilometri zapadn€ od Roudnice nad Labem a tfi kilometry vychodné od Libochovic.

Piivod nazvu obce pochazi zfeymé od tini a moktin, které tvoii vhodné Zivotni podminky pro Zaby a jiné
obojzivelniky. Jest¢ v minulém stoleti byly v obci mezi domy tfi “louze” a rybnicky. Jejich zvukové
projevy - viesky tvofi hlavni ¢ast ndzvu. V historickych pramenech se jméno vesnice objevuje
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libochovice

COV a kanalizace Zabovresky nad Oh#{

ve tvarech:  Zabobrzisky (1336), Zaboviesky (1379), v Zaboviestiech (1413), Zaboviitka (1730),
Zabotesk (1787, 1833) a Zaboviesky (1848).[4]

Samostatnd obec, kterd lezi piitoku Ohfe, ma svoji polohou vyhodu blizkosti mést Budyné
n.0. a Libochovice. Krasn¢ vylety do okoli i1 zakouti feky lakaji nejen turisty, ale i chalupafe a chatate,
ktefi témér trvale sidli ve vesnici. Diky jejich pfitomnosti nartistd v 1ét€ pocet obyvatel obce témér
0 100%. V roce 1900 zilo v obci 345 lidi, v soucasné dobé ma obec 276 obyvatel.

ndBUDYNES
- NADIOHRI

......

ROUDNICEK:

obr.1 Obec Zaboviesky nad Ohii, letecrkyh bohled, zdroj: www.mapy.cz/

Ceské stiedohoii, které se nachazi nedaleko této vesnice, je chranénou krajinnou oblasti s
mnoha turistickymi trasami a pifirodnimi pamatkami. Toto pohofi vzniklo sope¢nou ¢innosti, coz
dodéva jeho vrcholim dramaticky vzhled a bohatou geologickou historii. Mezi nejznaméjsi vrcholy
patfi Oblik (509 m n. m.) a Rand (457 m n. m.), které jsou oblibenymi destinacemi pro turisty a
paraglidisty. Ceského stiedohoii se dotykad také vyznamni feka Ohfe, kterd protékd blizko
Zaboviesky nad Oh#i. Ohfe je étvrta nejdelsi feka v Ceské republice a jeji udoli poskytuje vhodné
podminky pro zemé&d¢lstvi i rekreaci.

Z hlediska infrastruktury jsou Zaboviesky nad Oh#i mensi obec, kde je sice zavedeno
zasobovani vodou, ale chybi rozvinutéjsi kanaliza¢ni systém a dal$i moderni vybaveni. Na druhou
stranu, tato skromna infrastruktura prispiva k zachovani autentického venkovského razu, ktery 1aka
navstévniky a milovniky pfirody.
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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi
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obr. 2 Obec Zaboviesky nad Ohi, silnicni sit, zdroj: https://geoportal.rsd.cz/

3. Stavajici stav

4.1 Kanalizace — Zabovi'esky nad Oh¥i

V obci Zaboviesky nad Ohii neni vybudovany systém vefejné kanalizace. Téméf viechny
splaskové vody jsou akumulovany v bezodtokych jimkach (80 %), odkud jsou vyvazeny na COV
Stéti a v septicich (9 %), jejichz piepady jsou zatistény do stavajici destové kanalizace.

Vlastni oddilnou kanalizaci, splaskovou i destovou, ma pouze skupina rodinnych domkt typu
OKAL (11 % trvale zijicich obyvatel).

V obci jsou dvé stoky destové kanalizace postavené v poloviné sedmdesatych let, které
zajiStuji odvodnéni cca 40 % plochy obce. Jsou z betonovych trub DN 400 - 1200, maji mirny spad,
jsou ve vyhovujicim technickém stavu. Stoka v zipadni Casti obce je ¢astetné zanesena. Do stok
jsou zaustény i piepady ze septikli od blizkych objekti. Stokou ve vychodni Casti obce protéka
mistni vodote¢ do Ohfe. Uvedené stoky jsou v majetku obce Zaboviesky nad Ohii. Jinak jsou
destové vody odvadeény systémem piikopt, struh a propustkd do recipientu a nebo jsou vsakovany
do terénu.
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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

4. NavrzZené technické reSeni a investi¢ni naklady na stavbu

Cilem tohoto technicko - ekonomického posouzeni je navrhnout optimdlni ieSeni
odkanalizovani obce Zaboviesky nad Ohii

Z dostupnych materiali nejsou zcela jasné spadové pomery. Pro piesné urCeni vedeni stok a
fadll je nutné zpracovat geodetické zaméfeni, které bude zcela jisté zapotiebi v dal§im stupni
projekéni piipravy (dokumentace k izemnimu fizeni/stavebnimu povoleni).

V této vodohospodaiské studii jsou uvaZovany ceny dle Ministerstva pro mistni rozvoj CR,
ktery prostfednictvim Ustavu tzemniho rozvoje vydal dokument ,,Primémé ceny dopravni a
technické infrastruktury obci* aktualizace 2023.

Pocet trvale hlasenych obyvatel 276 EO (ekvivalentni obyvatel)
Podle tzemniho planu 20-30 novych RD 120 EO
Celkem 496 EO

COV bude navrzena s vyhledem podle uzemniho planu na 400 EO
5.1 Varianta 1 — Vybudovani gravitaéni splaSkové kanalizace s novou Cdistirnou

odpadnich vod COV Zaboviesky nad Ohii. Gravitaéni napojeni jednotlivych
nemovitosti.

Cov pro 400 EO a gravitaé¢ni kanalizace — provozovatel obec.

V ramci této varianty je navrzena nova splagkova kanalizace v obci Zaboviesky nad Ohfi
z PVC DN 250. V ramci této varianty bude v obci Zaboviesky nad Oh#i vybudovéana nova &istirna
odpadnich vod COV Zaboviesky nad Ohti pro 400 EO na pozemku p.¢. 632/13 v k.. Zaboviesky
nad Ohi1, ktery je ve vlastnictvi obce Zaboviesky nad Ohii a v blizkosti feky Ohie. Diky piiznivym
geografickym pomértim je navrzena gravitaéni splaskova kanalizace.

Tato varianta fes$i gravitani splaS8kovou (oddilnou) kanaliza¢ni kanalizaci z potrubi PVC,
ktera bude odvadét splaskové vody zjednotlivych nemovitosti z obce Zaboviesky nad Ohii.
Propojovaci potrubi je zapoéitano do objektu k COV.

V této varianté je rozhodn€ vyhodou gravitacni odkanalizovani jednotlivych nemovitosti v obci
Zaboviesky nad Ohfi.
Celkova trasa nove splaSkové kanalizace bude zhruba 2,604 km.

V ramci této varianty bude na kanalizaéni siti ( pfed natokem na COV ) umisténa 1x Cerpaci
stanice.

Popis mechanicko-biologické COV je v bodé 6. Situace s navrhem trasy kanalizace je uvedena
v ptilohové ¢asti studie.
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5.1.1 Propocet investi¢nich naklada

CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Varianta 1
) délka fadu (m) pocet cena za lm'ks cena za objekt, tis (K¢) cena tis (K¢)
typ objektu — — Ks/m/m? — — — —
nezpevneény ‘ zpevnény ‘ SUS nezpevneény ‘ zpevnény ‘ SUS | nezpevnény ‘ zpevnény | SUS celkem
Gravitaéni
kanaliza¢ni sit’

PVC DN 250 568,15 1509,89 | 526,29 8383 17721 19721 4762,3 26756,8 | 10379,0 41 898,5
protlak 50 10,0 500,0
COV 400 EO 1 23000,0 23 000,0
o 1 1500,0 1500,0
Komunikace k COV, asfaltova-+chodnik (bet.dl.) 340 4,5 1530,0
CENA CELKEM BEZ DPH 68 428,5
DPH 21% 4 370.0
CENA S DPH S 08

5.2 Varianta 2 — Vybudovani gravitaéni splaskové kanalizace s novou C¢istirnou
odpadnich vod COV Zaboviesky na d Ohii. Gravitaéni napojeni jednotlivych
nemovitosti.
COV pro 400 EQO _a gravita¢ni kanalizace — provozovatel Severo¢eska Servisni a.s.

( SCVK a.s.)

V ramci této varianty je navrzena nova splaskova kanalizace v obci Zaboviesky nad Ohii

z kameniny DN 300 (standardy SCVK a.). V ramci této varianty bude v obci Zaboviesky nad Ohfi
vybudovana nova ¢istirna odpadnich vod COV Zaboviesky nad Oh#i pro 400 EO na pozemku p.¢.
632/13 v k.. Zaboviesky nad Ohii, ktery je ve vlastnictvi obce Zaboviesky nad Ohii a v blizkosti
feky Ohfte. Diky pfiznivym geografickym pomértim je navrzena gravitacni splaskova kanalizace..

Tato varianta fesi gravitac¢ni splaskovou (oddilnou) kanaliza¢ni kanalizaci z potrubi KT DN300,
ktera bude odvadét splaskové vody zjednotlivych nemovitosti z obce Zaboviesky nad Ohii.
Propojovaci potrubi je zapoéitano do objektu k COV.

V této varianté je rozhodn€ vyhodou gravitacni odkanalizovani jednotlivych nemovitosti v obci
Zaboviesky nad Ohfi.
Celkova trasa nové splaSkové kanalizace bude zhruba 2,604 km.

V ramci této varianty bude na kanalizaéni siti ( pfed natokem na COV ) umisténa 1x &erpaci
stanice.

Popis mechanicko-biologické COV je vbodé 6. COV bude vybavena technologickym
zafizenim, které bude spliiovat standardy SCVK a.s. v dobé realizace stavby. Situace s navrhem
trasy kanalizace je uvedena v piilohové ¢asti studie.

5.2.1 Propocet investi¢nich nakladi

PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
V Podhaji 226/28
400 01 Usti nad Labem Fax.

Web
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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Varianta 2
) délka fadu (m) podet cena za lm’ks cena za objekt, tis (K¢) cena tis (K¢)
typ objektu — — Ks/m/m? — — — —
nezpevneény ‘ zpevnény ‘ SUS nezpevneény l zpevnény | SUS | nezpevnény | zpevnény ‘ SUS celkem

Gravitaéni
kanaliza¢ni sit’
KAM DN 300 568,15 1509,89 | 526,29 10130 20259 22259 57554 305889 | 11714,7 48 058,9
protlak 50 10,0 500,0
COV 400 EO 1 28 000,0 28 000,0
o 1 1500,0 1500,0
Komunikace k COV, asfaltova-+chodnik (bet.dl.) 340 4.5 1530,0
CENA CELKEM BEZ DPH 79 588,9
DPH 21% 6
CENA S DPH \

5.3 Varianta 3 — Vybudovani tlakové kanaliza¢ni sité s novou COV Zaboviesky nad
Ohri. Tlakové napojeni jednotlivych nemovitosti, domovni ¢erpaci jimky.
COV pro 400 EO_a tlakovi kanalizace — provozovatel obec.

V ramci této varianty je navrzena nova tlakova kanalizaéni sit' v obci Zaboviesky nad Ohii z PE
DN 63 - DN 80, ktera bude déle svedena na nové vybudovanou COV Zaboviesky nad Ohii pro 400
EO. V ramci stavby bude realizovana u kazdé nemovitosti domovni &erpaci jimka (DCJ) do které si
majitelé nemovitosti svedou splaskové vody.

Tato varianta teSi tlakovou kanalizaci, kterd bude odvadét splaskové vody z jednotlivych
nemovitosti z obce Zaboviesky nad Ohti. Propojovaci potrubi je zapogitano do objektu k COV.

V této varianté je rozhodné vyhodou niZsi potizovaci cena. Celkova délka tlakové kanalizace
bude €init zhruba 2,5 km + cca 1,53 km tlakovych ptipojek k jednotlivym nemovitostem.

Nevyhodou je uréité kazen a udrzba jednotlivych majiteld nemovitosti o DCJ, kdy nasledné

dochazi k porucham téchto stanic a také vyS$i provozni naklady po dokonceni akce. Povinnosti
kazdého vlastnika bude hradit elektrickou energii spotfebovanou €erpadlem v Cerpaci stanici a zfidit
elektoptipojku k domovni Cerpaci jimce. D4 se ovSem predpokladat, ze diky této skuteCnosti bude
sniZeno sto¢né pro kazdou nemovitost.

Popis mechanicko-biologické COV je v bodé 6. Situace s navrhem trasy kanalizace je uvedena
v ptilohové ¢asti studie.
5.3.1 Propocet investi¢nich naklada

VARIANTA 3
) délka fadu (m) podet cena za 1m’ks cena za objekt, tis (K<) cena tis (K¢)
L nezpevnény ‘ zpevnény ‘ sus/ksp | ks/m® nezpevnény ‘ zpevnény ‘ SUS/RSD | nezpevnény ‘ zpevnény ‘ SUS/RSD celkem
8
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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Tlakova

kanaliza¢ni

sit’ PE DN 285.,5 1750,0 | 4648 3178 6959 | 8459 9072 | 12178,0 | 3931,6 17 016,8

63-DN 80 9 B 9 > 9 9 9
DCJ véetné piipojky k hlavnimu fadu 102 100,0 10 200,0
COV 400 EO | 23 000,0 23 000,0
Komunikace k COV, asfaltova+chodnik (bet.dl.) | 340 4,5 1530,0
CENA CELKEM BEZ DPH 51749,8
DPH 21% 10 866,8
CENA S DPH 62 6116,6

5.4 Varianta 4 — Vybudovani tlakové kanalizaéni sité s novou COV Zaboviesky nad
Ohri. Tlakové napojeni jednotlivych nemovitosti, domovni ¢erpaci jimky.
COV pro 400 EQO _a tlakovi kanalizace — provozovatel Severo&eska Servisni a.s.

V ramci této varianty je navrzena nova tlakova kanalizaéni sit' v obci Zaboviesky nad Ohii z PE
DN 63-DN 80, ktera bude dale svedena na nové vybudovanou COV Zaboviesky nad Ohii pro 400
EO. V ramci stavby bude realizovana u kazdé nemovitosti domovni &erpaci jimka (DCJ) do které si
majitelé nemovitosti svedou splaskové vody.

Tato varianta feSi tlakovou kanalizaci, ktera bude odvadét splaSkové vody z jednotlivych
nemovitosti z obce Zaboviesky nad Ohii. Propojovaci potrubi je zapo¢itano do objektu k COV.

V této variant€ je rozhodné vyhodou niZsi potfizovaci cena. Celkova délka tlakové kanalizace
bude ¢init zhruba 2,5 km + cca 1,53 km tlakovych pfipojek k jednotlivym nemovitostem.

Nevyhodou je uréité kézeii a udrzba jednotlivych majiteli nemovitosti o DCJ, kdy néasledng
dochazi k porucham téchto stanic a také vyS$i provozni naklady po dokonceni akce. Povinnosti
kazdého vlastnika bude hradit elektrickou energii spotfebovanou ¢erpadlem v Cerpaci stanici a zfidit
elektoptipojku k domovni Cerpaci jimce. Sto¢né pro kazdou nemovitost bude pocitano dle tarifu,
ktery je dany provozovatelem pro dany region — jednotné sto¢né pro vSechny obce a mésta, kde je
provozovatelem SCVK a.s..

Popis mechanicko-biologické COV je vbodé 6. COV bude vybavena technologickym

zafizenim, které bude spliiovat standardy SCVK a.s. v dobé& realizace stavby. Situace s navrhem
trasy kanalizace je uvedena v pfilohové ¢asti studie.

5.4.1 Propocet investi¢nich nakladi

VARIANTA 4
) délka fadu (m) podet cena za lm’ks cena za objekt, tis (K¢) cena tis (K<)
typ objektu - 2 - -
nezpevnény | zpevnény | sus/ksp | ks/my nezpevneény | zpevnény | SUS/RSD | nezpevnény | zpevnény | SUS/RSD celkem
9
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CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Tlakova
kanalizacni
sit' PE DN 80 285,5 ‘ 1750,0 ‘ 464.,8 3178 ‘ 6959 ‘ 8459 907,2 12178,0 | 3931,6 17 016,8
DCJ veetné ptipojky k hlavnimu fadu 102 100,0 10 200,0
COV 400 EO 1 28 000,0 28 000,0
Komunikace k COV, asfaltova-+chodnik (bet.dl.) 340 4,5 1530,0
KANALIZACE - CENA CELKEM BEZ DPH 56 746,8
DPH 21% 11916,8
CENA S DPH 68 663,6

5.5 Varianta 5 — DCOV - Domovni &istirny odpadnich vod

S variantou DCOV neuvazujeme, jelikoz se jedna o variantu, ktera je vhodna pro obce
s decentralizovanym umisténim jednotlivych nemovitosti.
Vy¢isténou odpadni vodu z DCOV je mozné :

1. zasakovat na pozemku majitele nemovitosti — pro toto feseni si majitel nemovitosti
musi zajistit hydrogeologicky posudek k vhodnosti podloZzi pro zasakovani,
realizovat zasakovaci jimku.

2. Odvadét vycisténou odpadni vodu do piilehlé vodotede — vobei Zaboviesky nad
Ohti se takova to vodote¢ u jednotlivych nemovitosti nenachézi

3. Odvadét vycisténou odpadni vodu do destové kanalizace s vyUsténim do feky Ohfte.
Toto pro obec znamena dobudovat kanaliza¢ni sit’ destové/jednotné kanalizace.
Nasledné na vyusti bude Povodi Ohfte s.p. odebirat vzorky pro stanoveni kvality
vyc¢isténé odpadni vody. Pokud odebrané vzorky nebudou spliovat kvalitu
stanovenou vodopravnim ufadem bude obec pokutovana.

Systém DCOV v obci musi odsouhlasit Povodi Ohte s.p. Krajsky ufad UK, ktery toto feseni
musi schvalit v rimci zmény PRVKUK ( Plan rozvoje vodovodii a kanalizaci Usteckého kraje).

6. Cistirna odpadnich vod

Odpadni vody budou do Cdistirny odpadnich vod ptivadény striktn€ oddilnym kanalizaénim
systémem — gravitacni nebo tlakovy system. Vyhledova kapacita COV je, dle potieb rozvoje obce,
uvazovana na urovni 400 obyvatel. Navrhové parametry pro realizaci COV jsou shrnuty v Tab. 1 a
Tab. 2.

Tab. 1: Navrhové hydraulické zatézovaci parametry COV pro 400 EO

Pritok m3.d! m3.h! Ls!

Q24 52,0 2,16 0,60
ka 1,5

Qd 78,0 3,25 0,90
kn 3,5

Qn - 11,37 3,15
Q24 primérny denni ptitok, Qa denni vypoctovy piitok, Qn maximalni hodinovy pfitok

ka koeficient denni nerovnomérnosti, Kn

koeficient hodinové nerovnomeérnosti
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Tab. 2: Navrhové latkové zatdZovaci parametry COV pro 400 EO.

Ukazatel g.(EO.d)! kg.d! mg.l!
zneCiSténi

Pocet obyvatel 400

BSKs 60,0 24,0 461,5
CHSKcr 120,0 48,0 923,1
NL 55,0 22,0 423,1
N-NHy4 11,0 3,0 56,9
N-celk 11,0 4,4 84,6
P-celk 2,5 1,0 19,2

S ohledem na pozadavky NV 401/2015 Sb. a pii akceptovani navrzené nize prezentované technologie
biologického c¢isténi jako ,,nejlepsi dostupné technologie® pro danou velikost zdroje znecisténi je
navrzeno slozeni findlniho odtoku pro formulovani budouciho povoleni k nakladani s odpadnimi

vodami uvedené v Tab. 3.

Tab. 3: Navrhové hodnoty ukazatelti zneéisténi v odtoku z COV pro 400 EO.

Ukazatel hodnota ”p” hodnota ”m” ro¢ni primér bilance
(mg.1'") (mg.I'") (mg.I'") (t.rok™)
CHSK 110,0 170,0 - 1,075
BSKs 30,0 50,0 - 0,242
NL 40,0 60,0 - 0,322
N-NH4 - 12 20 0,164
hodnota ,,p” v povolené mife piekrocitelna hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 3)

hodnota ,,m”

k tabulce 1 pfilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho utradu.
nepiekrocitelné koncentrace ukazateld znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném vzorku ziskaném

slévanim 8 dil¢ich vzork stejného objemu v intervalu 15 minut.

Koncepce realizace biologického stupné COV

Koncepce ¢isténi odpadnich vod zahrnuje realizaci objektu mechanického predcisténi
nasledovaného biologickym stupném COV. Navrhovana technologie respektuje specifika lokality,
mezi které lze zafadit proménlivé zatizeni COV b&hem dne s minimem v noénich hodinach, nutnost
znacné flexibility provozu s moZnosti prechodu na usporny reZzim a v neposledni fadé rovnéz
pozadavek pln€ automatického provozu s obcasnou kontrolou funkce.

Technologie &istirny odpadnich vod je navrhovdna s ohledem na pozadavky naf. vlady CR
401/2015 Sb.

Piivadéné odpadni vody budou nejprve zbavovany hrubych necistot na strojnich ceslich. Po hrubém
predcisténi budou odpadni vody natékat do biologického stupné COV.

Biologicky stupeti COV je navrhovan na principu nizkozatéZované aktivace s biologickym
odstraniovanim dusiku. Systém je dimenzovan pro zabezpeceni procesu nitrifikace 1 pii relativné
nizkych teplotach. Uspotadani biologické ¢asti bude s ohledem na velikostni zdroj zne€isténi feSeno
v jednolinkovém uspofadani.
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Prebytecny aktivovany kal bude piepoustén do provzdusiiovaného kalového sila. Koncepce
zpracovani vyprodukovaného kalu je zalozena na jeho gravitacnim zahusténi a aerobni stabilizaci. Po
zahusténi bude stabilizovany kal odvazen v tekutém stavu k dalsi likvidaci. Kalovéa voda ze zahusténi
kalu bude zausténa zpét do biologického procesu.

Biologicky stupeii COV bude realizovan ve form& nizko zatizeného aktivaéniho systému
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci. Aktivaéni nadrze budou koncipovany na bazi tzv. D-N
systému (viz obr.1), tedy aktivacniho procesu s denitrifikaénim stupném nasledovanym nitrifikacnim
stupném. Aktivacni proces bude realizovan v jednolinkovém uspotadani. Separace aktivovaného kalu
od vycisténé vody je navrzena v jedné horizontaln¢ protékané dosazovaci nadrzi.

Dmychadla

—O Dosamvaci Odtok

Nitrifikace |

Pritok

nadrz

=

T Piebytetny kal
>

Vramy kal

Obr. 1: Schematické znadzornéni aktivacniho D-N systému.

Skladba €istirny odpadnich vod

Odpadni vody budou striktng oddilnym kanalizaénim systémem pfivadény do objektu COV, kde
bude jako prvni umistén stupen hrubého pred¢isténi. Stupen hrubého predcisténi bude fesen ve formée
velmi jemnych, automaticky ¢isténych Cesli.

Po priichodu stupném hrubého ptedcisténi budou odpadni vody pfivadény do biologického stupné
COV, ktery bude sestavat z aktivaéniho D-N systému a navazujici Gtvercové dosazovaci nadrze.
Odpadni voda bude spolu s vratnym kalem ptfivddéna do prediazené denitrifikacni sekce.
Denitrifikacni sekce bude mechanicky homogenizovana ponornym michadlem. Vlivem ptitomnosti
oxidovanych forem dusiku pfivadénych do této sekce spolu s proudem vratného kalu a pfitokem, na
organicky substrat bohaté, surové odpadni vody bude dochazet ke kultivaci aktivovaného kalu za
anoxickych podminek (bez pfitomnosti rozpusSténého kysliku a za pfitomnosti oxidovanych forem
dusiku). Za téchto podminek bude dochéazet plisobenim mikroorganismli aktivovaného kalu
k biologické denitrifikaci, kdy jsou. oxidované formy dusiku redukovany na molekularni dusik pfi
soucasné spotitebe organického znecisténi.

Po prichodu denitrifikacni sekci bude smés odpadni vody a aktivovaného kalu ptivadéna do
nitrifika¢ni sekce s aerobnimi kultiva¢nimi podminkami, tedy za pfitomnosti rozpusténého kysliku.
Nitrifika¢ni sekce bude vybavena jemnobublinnymi aeracnimi elementy zajistujicimi jak distribuci
kysliku, tak homogenizaci objemu nadrze. Za aerobnich podminek bude dochézet v nitrifikacni sekci k
oxidaci amoniakélniho dusiku ptitomného v surové odpadni vod¢ a zaroven k odstranéni zbylého
rozlozitelného organického znecisténi. Nitrifikacni sekce aktivaéniho procesu bude osazena sondou
pro méfeni aktudlni koncentrace rozpusténého kysliku.
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Biologicky stupen bude zdsoben vzduchem z objektu dmycharny. Optimalni mnozstvi dodavaného
vzduchu bude fizeno na zaklad¢ métené aktudlni koncentrace rozpusténého kysliku v nitrifikacni sekci
aktivacniho procesu.

Z nitrifika¢ni sekce bude natékat smés odpadni vody a aktivovaného kalu do separacniho stupné, ve
kterém bude dochazet k oddé¢leni aktivovaného kalu od vycisténé odpadni vody. Realizovana bude
jedna ¢tvercova, vertikalné protékand dosazovaci nadrz. Vycisténa odpadni voda bude odvadéna z
hladiny dosazovaci nadrze do odtoku, zatimco odseparovany aktivovany kal bude recirkulovan zpét
jako vratny kal do denitrifikaéni sekce aktivacniho procesu nadrzi. Z potrubi vratného kalu bude
mozno periodicky odvadét piebyteCny aktivovany kal do kalového sila. Dosazovaci nadrz bude
vybavena zafizenim pro odtah plovoucich necistot. Potrubi plovoucich necistot bude zadsténo do
denitrifika¢ni sekce.

Vycisténa odpadni voda bude z dosazovaci nadrze odvadéna pies mérny objekt do recipientu.
Me¢érny objekt umozni registraci a archivaci proteklého mnozstvi odpadnich vod.

Z potrubi vratného kalu bude periodicky odpoustén piebytecny aktivovany kal ke gravitaénimu
zahus$téni a aerobni stabilizaci do kalového sila. Kalové silo bude zasobeno vzduchem ze zaloZniho
dmychadla umisténého v objektu dmycharny. Po zahusténi a aerobni stabilizaci bude kal v tekutém
stavu odvazen k dalsi ¥izené likvidaci. Na Obr. 2 je schematicky zndzornéna technologické linka COV.

kalova voda

KS < PK
Piitok A Odtok
—| mpP ~ vo ox DN || ™%V |—
objekt
VK
Obtok
Obr. 2: Schematické znazornéni technologické linky COV.
Legenda: HP — hrubé predcisténi, VO — vypinaci objekt, ANOX - denitrifika¢ni sekce aktivace, N — nitrifika¢ni sekce

aktivace, DN — dosazovaci nadrz, MO — mérny objekt, KS — kalové silo, VK — vratny kal, PK — pfebytecny
kal.

V arealu COV bude realizovana svozova jimka pro vyvazeni zump od objektll z chatové oblasti. Jimka

bude o uZitném objemu 10 m* ( obec disponuje fekalnim vozem o objemu 8 m?). Navoz odpadnich vod ze
zump fekalnim vozem bude umoznén 1x tydné tak, aby odpadni vody z fekalni jimky byly postupné
pticerpavany pred hrubé piedcisténi.

Podminky SCVK a.s. p¥i navrhovani COV

-pozadavky dle normy CSN EN 752, ale budou upiesnény pozadavky z pohledu provoznich
zkuSenosti, potieb a technickych moznosti vlastnika a provozovatele musi projektant pfi navrhu
respektovat: material potrubi, jimky a armaturni komory, ovladani a dalsi dle pozadavku SVS.

-vSechny projekt. dokumentace musi byt zpracovany dle pozadavki a schvaleny a odsouhlaseny

13

PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. Web : www.provod.cz
V Podhaji 226/28 Tel. 1475201 580
400 01 Usti nad Labem Fax. : 474720 561



CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

-CSOV umistit pokud je to mozné na vefejnych pozemcich, jinak zajistit pfistup a zfizeni
sluzebnosti inz. sité, jiz ve prospéch budouciho vlastnika a provozovatele SVS , zajisténi prevodu
CSOV a pozemkd, na kterych je umisténa na majitele SVS .

Stavebni pozadavky:

-CSOV zajisténi pristupové zpevnéné cesty a ziizeni zalivu min. o velikosti 15 x3 m pro parkovani
dopravni techniky

-oploceni dle pozadavku SVS ( jaké pletivo, Sitka ok, barva, sloupky jaké vzdalenosti a jaka bude
brana a vstupni branka) , zabezpeceni v ptipadé, ze se jednd o objekt mimo centra opatfit mimo
zabezpeleni také kamerovym systémem, vstupem do objektu CSOV na &tecku kodu jen uréenym
pracovnikiim a do objekti CSOV také. Mozno po vyhodnoceni Zadosti udélit vyjimku od SVS a to Ze
objekt CSOV a jeho vstupy budou na jeden univerzalni kli¢.

Potrubi, armaturni komory, jimky jejich ovladdani, typ a DN dle pokyni a standartu SVS — musi
schvalit — typ, DN a material, to samé u ovladani armatur a stavitek.

Strojni pozadavky :

- u Cerpadel a michadel — vZdy rezervu a tyto musi byt odsouhlaseny SVS ( dle zjisténi poZaduji
vzdy to top, kde je cena az o 100% vys$i nez u ostatnich nabidek)

- jefdbky a spoustéci mechanismy vzdy v nerezi, jako i veskeré rozvody uvnitt CSOV

- aerace — pouze tra ktera bude schvalena — dvoji uchyceni do nadrze a aeratory u kterych si
mohou sami provadét vyménu aeratort

-lavky a ostatni spoj. a uchytovy mat. nejlépe z nerezu a pororosty z kompositu ( musi byt jednani
s SVS, kde si ur¢i podminky).

-davkovaci ¢erpadlo chemie - flokuant -pozaduji také nahradu 1+1 dle CSOV a domluvy na SVS

Venitily, kohouty zpétné klapky a armatury- vS§e musi schvalit SVS (pozaduji skoro vSe Hawle) —
nutno vyvolat jednani a piesné

Elektro:

ASR lokalni automat s archivaci dat, dotykovy barveny LCD displej, zdloha, UPS

-Pfenosy dat (GeoScada)

Mgéfeni spotieby el. energie celé COV a jim uréenych rozhodujicich stroji

Meéfeni teploty v dmycharné, hladin-na CSOV a dal3i nadrze

Me¢éteni ph na ptitoku pokud je Cerpano

pouziti PLC systému, pfenos dat na dispe€ink a jisténi také ptes radio a GSM mozZno ovladat,
musi komunikovat s dispeCinkem , kdy poZzaduji veskera bilan¢ni méteni, pfenosy naméfenych hodnot
a pocitadel z méfenych zafizeni do AS%R a dale komunikaci ethernet.

-pouziti ostatnich prvki tfeba frekvenéni ménice a ostatni s odkazem na jejich vnitini normy a
znacky vyrobcl - nelze nikde najit — musi schvalit SVS

7. Udaie o souladu s uzemné planovaci dokumentaci a PRVKUK

7.1 Uzemné planovaci dokumentace

Uzemni plan obce Zaboviesky nad Ohii pogita s vystavbou kanalizace a s vybudovanim
Cov.
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V obci neexistuje jednotny systém splaskové kanalizace, coz znamend, Ze obyvatelé musi
vyuzivat individualni feSeni, jako jsou septiky ¢i jimky. Absence centralizované kanalizace pfinasi
problémy nejen v oblasti hygieny, ale také v ochrané zivotniho prostredi, zejména pokud dochazi k
nespravnému ¢i nedostatecnému vypousténi odpadnich vod. Tento stav zaroven omezuje dalsi
rozvoj téchto casti obce.

Vzhledem k tomu, Ze splagkova kanalizaéni infrastruktura v obci Zaboviesky nad Ohii zcela
chybi, je jeji vystavba nového kanaliza¢niho systému zasadni pro zlepSeni kvality Zivota obyvatel.
Nova splaskova kanalizace by pfinesla nejen vyssi troven hygieny, ale také zjednodusila spravu a
udrzbu odpadnich vod v obci. Vybudovani kanalizace by navic umoznilo obci splnit legislativni
pozadavky na ochranu vodnich zdroju a zivotniho prostiedi, coz by v konecném dusledku ptispélo k
lepsi udrzitelnosti a rozvoji celé oblasti.

Investi¢ni zamér je v souladu s UPD.

Pro oficialni stanovisko k jednotlivym variantdm je zapotiebi pozadat pfislusny Stavebni tfad
o vyjadieni k souladu s UPD.

7.2 PRVKUK

V obci Zaboviesky nad Oh#i neni vybudovany systém vefejné kanalizace. Témé&f viechny
splaskové vody jsou akumulovany v bezodtokych jimkach (80 %), odkud jsou vyvazeny na COV
Stéti a v septicich (9 %), jejichZ piepady jsou zaustény do stavajici de§tové kanalizace.

Vlastni oddilnou kanalizaci, splaskovou i deStovou, ma pouze skupina rodinnych domka typu
OKAL (11 % trvale zijicich obyvatel).

V obci jsou dvé stoky destové kanalizace postavené v polovingé sedmdesatych let, které
zajist'uji odvodnéni cca 40 % plochy obce. Jsou z betonovych trub DN 400 - 1200, maji mirny spad,
jsou ve vyhovujicim technickém stavu. Stoka v zapadni ¢asti obce je ¢astecné zanesena. Do stok
jsou zaustény 1 prepady ze septiki od blizkych objektli. Stokou ve vychodni ¢asti obce protéka
mistni vodote¢ do Ohfe. Uvedené stoky jsou v majetku obce Zaboviesky nad Ohii. Jinak jsou
destové vody odvadény systémem piikopti, struh a propustkli do recipientu a nebo jsou vsakovany
do terénu.

Zamér neni v souladu s PRVKUK, kde je uvedeno, Ze splaskové odpadni vody z obce
budou piecerpavany na COV Libochovice .

PRVKUK ptipousti vystavbu kanalizace a p¥ipadné i COV a% od roku 2030.

8. Provozni naklady

V ramci této studie uvadime provozni naklady na variantu ¢islo 1 a 3. V pripadé, Ze
provozovatelem bude spole¢nost SCVK a.s. bude jednotné stocné, které je shodné pro v§echny
mésta a obce, kde provozuje SCVK a.s.
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Clenéni nakladovych polozek, jejich obsah, objemové a mnoZstevni polozky pii tvorbé ceny pro
stoCné.

1. Material

1.1 - surova voda podzemni + povrchova

Naklad za skutecné odebrané mnozstvi podzemni vody pro zdsobovani pitnou vodou, nebo platba za
nakup povrchové vody pro upravu na vodu pitnou.

1.2 - pitna voda prevzata + odpadni voda predana k ¢iSténi

Naklad u vody pitné za nakup pitné vody od jiného provozovatele, nebo naklad u vody odpadni za
pfevzeti odpadnich vod k jejich pfevodu a cisténi jinymi provozovateli. Tyto naklady mohou
vzniknout v ramci jednoho provozovatele mezi riznymi kalkulacemi.

1.3 — chemikalie

Naéklad za nakup chemikalii spotfebovanych pii vyrobé a dodévce pitné vody a ¢isténi odpadnich
vod.

1.4 — ostatni material

Néklady na material spotfebovany pii vyrob¢. Dale se zde zahrnuje spotieba vodoméra s pofizovaci
cenou do 40 tis. K¢ v zavislosti na ucetnich pravidlech pfislusné spolecnosti (jednorazovy nebo
postupny odpis).

2. Energie
2.1. - elektricka energie

Néklady na elektrickou energii v objektech infrastrukturniho majetku.

2.2- ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie, PHM - pohonné hmoty)
Néaklady na plyn, teplo, pohonné hmoty, (benzin, nafta) a pitnou vodu na objektech
infrastrukturniho majetku.

3.Mzdy

3.1 — piimé mzdy

Nékladem jsou mzdy vcetné nahrady mezd. Jednd se o pracovniky pracujici na objektech
infrastrukturniho majetku (Gpravnach vody, pii dopravé pitné vody, piepravé odpadnich vod COV),
vztahujicich se k dané kalkulaci a to i mistrd, vedoucich provozi, planovacek provoznich stredisek
apod.

3.2 - ostatni osobni naklady

Nékladem jsou vlastni ostatni osobni néaklady, tj. dohody o provedeni ¢innosti, smlouvy o dilo,
odvody na socidlni a zdravotni pojiSténi, dale ostatni nédklady v souladu s platnymi pravidly cenové
regulace.-To vSe ve vazbé& na fadek 3.1 pfimé mzdy.

4.0statni primé naklady

4.1- odpisy

Odpisy zde uvadi vlastnici infrastrukturniho majetku vodovodli a kanalizaci, pokud majetek
nepronajali provozovateli. Pfedev§im se jednd o obce a spolecnosti smiSené, to jsou vlastnici
soucasn¢ provozujici vodovody a kanalizace. Provozni spolecnosti zde uvadéji odpisy v pripadé
realizace technického (ekonomického) zhodnoceni infrastrukturniho majetku pronajimatele podle §
28 odst. 6 zakona ¢. 563/1991 Sb. Déle odpisy majetku souvisejiciho s infrastrukturnim majetkem
odpisy GIS, odpisy dispecinkii, jsou-li majetkem vlastnika infrastruktury, odpisy vodoméri s
pofizovaci cenou nad 40 tis. K¢, uvadi se i odpisy dalSiho technického majetku, napt. odpisy
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ptenosnych cerpadel, IT techniky, mechanizace atd., pokud je pfimo pfifaditelnd k dané sluzbé a
vlastnikovi a neni vykazovana v ramci vnitropodnikovych prevodu.

4.2- opravy infrastrukturniho majetku

Néklady tvoii veskeré opravy infrastrukturniho majetku realizované ve vlastni rezii i dodavatelsky v
souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb. U oprav ve vlastni rezii se jedna nejen o hodnotu vlastnich
praci, ale i ndaklady souvisejici s naklady na material, dopravu a stavebni mechanizaci. Opravou
nedochazi k technickému a ekonomickému zhodnoceni hmotného majetku.

4.3 - najem infrastrukturniho majetku

Nékladem jsou finan¢ni prostfedky hrazené vlastnikovi infrastruktury vodovodu nebo kanalizace
najemcem (provozovatelem).

Vramci této studie predpoklidiame, Ze si nové budovanou infrastrukturu bude obec
provozovat sama, proto je najemné v kalkulaci uvedeno v hodnoté nula.

4.4 - prostfedky obnovy infrastrukturniho majetku

Naékladem jsou prostfedky potfebné a vymezené na obnovu infrastrukturniho majetku ,,Planem
financovani obnovy vodovodl a kanalizaci, umoznujici obnovu nad ramec nakladovych polozek
uvedenych v polozkach 4.1a 4.2. Jedna se 1 o infrastrukturu potizenou z dota¢nich prostiedk.

5. Provozni naklady

5.1 - poplatky za vypousténi odpadnich vod

Naékladem jsou platby jak za vypousténé znecisténi, tak za mnozstvi vypousténych odpadnich vod
podle jin¢ho pravniho ptedpisu.

5.2 - ostatni provozni naklady externi

Naékladem jsou ostatni naklady, neuvedené v ptredchozich fadcich charakteru externich naklada.
Napt. likvidace kalii externé, pojisténi majetku, pojistné odpovédnosti, laboratorni sluzby externé,
odecty a fakturace vodného a sto¢ného externé, monitorovani a ¢isténi kanalizaci externi, zahrnuje 1
najem provozniho majetku, provozni naklady na GIS externég, Gdrzbu a opravy piipojek ve vetejném
prostranstvi externé, dopravu externé.

5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii
Nékladem jsou ostatni naklady neuvedené v pfedchozich fadcich, pokud maji charakter internich
nakladii. Napi. laboratorni sluzby interné, odecty a fakturace vodného a stocného interné,
monitorovani a €isténi kanalizaci interné, zahrnuje provozni ndklady na GIS interng, drzbu vcetné
materidlu a opravy pripojek ve vefejném prostranstvi interné. Spotfeba vody k ¢isténi potrubi.
Likvidace kalu, je-li realizovana ve vlastni rezii.

6. Financni ndklady

Uroky z Gvért hrazené po uvedeni infrastrukturniho majetku do uZivani, poplatky spojené s
i¢elovymi uvéry. Finanéni vyporadani rozdilu kalkulaci provadénych podle metodiky OPZP -
finan¢ni nastroje.

7. Finan¢ni vynosy

Vynosy trzeb za sluzby poskytované infrastrukturou, aniz by naklady byly vyclenény. Napt. za
¢isténi dovezenych odpadnich vod - zpracovani dovezené¢ho kalu ze septikil, rtizné zpracovani
dovezené¢ho kalu. Vynosy z prodeje elektrické energie ziskané na objektech infrastrukturniho
majetku. Finanéni vypotadani rozdilu kalkulaci provadénych podle metodiky OPZP - finanéni
nastroje.
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8. Vyrobni rezie

Nékladem jsou odpisy provozniho majetku ve vlastnictvi provozovatele, opravy na budovach
provoznich stfedisek ve vlastnictvi provozovatele. Spotfeba energii provoznich stfedisek. Dale
dopravni néklady a ostatni naklady spojené s provoznimi stfedisky, které maji charakter neptimych
nakladi a souviseji s vyrobnimi aktivitami.

9. Spravni reZie

Néklady zahrnuji odpisy a opravy externi i vlastni na administrativnich budovach ve vlastnictvi
provozovatele, spotfebu materialli pro fizeni a administrativni ¢innost, spotfebu el. energie, plynu a
tepla na provoznich stediscich a administrativnich budovéch, ndjemné z administrativnich budov,
naklady na spoje a vypocetni techniku, cestovné a dopravu k rezijni ¢innosti, Skoleni pracovniki
vedenych v rezijnich ¢innostech. Néklady na spravni rezii se uvadéeji v podilu, v jakém se zahrnuji
do kalkulaci podle vnitiniho ptedpisu

10. Uplné vlastni niklady
A Hodnota souvisejiciho infrastrukturniho majetku podle VUME
Uvadi se podle VUME souctem aktualnich potfizovacich cen vSech majetkli vodovodi a kanalizaci

zahrnutych v danych VUPE.

B Zistatkova cena infrastrukturniho majetku a souvisejiciho provozniho, hmotného i
nehmotného majetku ve vlastnictvi provozovatele majetku
Podle inventurnich listi dosud zcela neodepsaného majetku.

C Pocet pracovniki
Uvadi se pocet vSech pracovniki.

D Voda pitna fakturovana v mil. m?
Pti vypoctu ceny pro vodné se uvadi mnozstvi vody pitné fakturované v predchozim kalendainim
roce dosaZené nebo predpokladané mnoZstvi, ale s vysokou mirou piesnosti.

E - z toho domacnosti v mil. m?

Obdobné jako v fadku D, ale mnozstvi se tyka pouze domécnosti.

F - Voda odpadni odvadéna fakturovana v mil. m3

Pfi vypoctu ceny pro sto€né se uvaddi mnozstvi odpadni vody fakturované v piedchozim
kalendainim roce dosaZené nebo predpokladané mnozstvi, ale s vysokou mirou piesnosti.

G - z toho domacnosti v mil. m?
Obdobné jako v fadku F, ale mnoZstvi se tyka pouze domacnosti.

H - Voda srazkova fakturovana v mil. m?
Veskera fakturovana srazkova voda pro kalendaini rok.

I - Voda odpadni ¢isténa v mil. m3
Jedna se o mnozstvi odtékajici z Cistirny odpadnich vod do vod povrchovych. Pti vypoctu ceny se
jedna o mnozstvi pfedpokladané.
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9. Provozni naklady pro variantu ¢.1

9.1. Kalkulace sto¢ného vcetné odpisti

Pfiloha €. 19 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| PFijemce vodného a sto¢ného Obec Zaboviesky
Il Provozovatel - nazev a IC 00(5)556??[1)ovfesky ICO
i Viastnik - nazev a IC 005’56206%?0"?63‘“’ ICO
v Formulai A az F
\Y, Index 1 az x Al
Voda odpadni
VI ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
VIl Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. K&) podle PFO 0,282
VI 202&0(?)0: Prostfedky na obnovu z vodného a stoéného na rok 0,282
Vil VUHI\(/TcEin(cr)T:ﬁ.sgg)visejiciho infrastrukturnino majetku podle 20,38
Naklady pro vypoc&et ceny pro vodné a stoéné
Radek Vo Voda odpadni
Nakladové polozky jednotka 2026
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,009937
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda prevzata + odpadni voda pfedana k Cisténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K& 0,009937
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
21 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.K¢é 0,171671
3.1 - mzdové naklady mil.K& 0,128304
3.2 - osobni naklady dalsi mil.K& 0,043367
4 Ostatni primé naklady mil.K¢é 1,079761
4.1 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 1,079761
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovujici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,000000
4.4 - pachtovné /najemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.K¢é 0,305000
5.1 - poplatky za vypousteni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
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5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K¢& 0,305000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni reZii mil.K& 0,000000
6 Finanéni naklady mil.K¢ 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.K¢é 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.K¢ 0,025000
9.1 - z F. 9 osobni naklady rezijni spravni mil.K&
10 UplIné vlastni naklady vé.prostiedkt na obnovu mil.K¢é 1,794069
A Pocet pracovniku osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m?3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m?3
G Voda odpadni €isténa mil.m3 0,032000
H Pitna nebo odpadni voda pfevzata mil.m?3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3 0,000000
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Méma
Text .
jednotka vztk fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) Ké&/ md 180,54
12. Vyrovnanaci polozky (f.12.1 + . 12.2) mil.Ké 0,000000
12,1 Vyrqvnévaci polozka z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
cenové regulace
121 Fina_nénl’ vxpofém_dénivrgzd’ilu kglkulaci provadénych podle mil K&
metodiky OPZP -finan¢ni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (f.10+f.12) mil.K¢é 1,794069
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.K¢é 0,000000
15, . (;A)?;;jglﬁl:l;ulaénl’ho zisku/ztraty z UVN (orienta&ni ukazatel % 0,00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.Ké 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (f.14- F.16) mil.K& 0,000000
18. ZiSth/eilt(reéTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 1,794069
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné Ké /m? 180,54
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH K&/ m?3 202,21
22. Plné obnovujici cena Ké / m3 100,23

Kalkulovana cena véetné odpisiu ¢ini 180,54 K¢/m3 bez DPH.
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9.2. Kalkulace sto¢ného bez odpisti

Pfiloha €. 19 k
vyhlasce €.
428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| PFijemce vodného a sto¢ného Obec Zaboviesky
Il Provozovatel - nazev a IC Ooggzcéitiovfesky ICO
1 Viastnik - nazev a IC 005592‘:6%30"%3‘“’ ICO
\% Formulai A az F
\Y Index 1 az x Al
Voda odpadni
\ ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
VIl Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. K&) podle PFO 0,282
VILA nazréokh;(:)ZPGrc()ts;ﬁedky na obnovu z vodného a stoéného 0,282
Vil VUH,\(/)“c:_in(cr)Tt]ﬁ-slgg)visejiciho infrastrukturniho majetku podle 2038
Naklady pro vypoc&et ceny pro vodné a stoéné
Radek Nakladové polozky je'\(’j'ig;ﬁa 2026
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,009937
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda pfevzata + odpadni voda pfedana k cisténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K¢& 0,009937
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
21 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.K¢é 0,171671
3.1 - mzdové naklady mil.K¢& 0,128304
3.2 - osobni naklady dalSi mil.K& 0,043367
4 Ostatni pfimé naklady mil.K¢é 0,000000
4.1 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovujici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,000000
4.4 - pachtovné /najemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.Ké 0,305000
5.1 - poplatky za vypous$teni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K¢& 0,305000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii mil.Ké 0,000000
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6 Finanéni naklady mil.K¢ 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.Ké 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.Ké 0,025000
9.1 - z f. 9 osobni naklady reZijni spravni mil.K¢&
10 UplIné vlastni naklady vé.prostiedki na obnovu mil.K¢é 0,714308
A Pocet pracovnikud osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m?3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m?3
G Voda odpadni Cisténa mil.m3 0,032000
H Pitna nebo odpadni voda prevzata mil.m?3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Méma
Text jednotka vztk fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) Ké&/ md 71,88
12. Vyrovnanaci polozky (.12.1 + . 12.2) mil.K¢é 0,000000
121 Vyrqvnévaci polozka z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
cenoveé regulace
121 Finan¢ni \/.ypoféd?ni rpzdilvu !<al!<ulac_|' provadénych mil K&
podle metodiky OPZP -finanéni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (F.10+F.12) mil.K¢é 0,714308
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.K¢é 0,000000
15, uk-a ggtdel'll \Iﬁ}l()l;l?i?;q% zisku/ztraty z UVN (orienta&ni % 0,00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.K¢& 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (¥.14- ¥.16) mil.K& 0,000000
18. ziscl:s:t(féTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 0,714308
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné K&/ m? 71,88
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH Ké /m? 80,51
22. PIné obnovujici cena Ké / m3 71,88

Kalkulovana cena bez odpist ¢ini 71,88 K¢/m3 bez DPH.
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9.3. Kalkulace stocného s prostiedky obnovy — vySe bude upresnéna podle pozadavku

poskytovatele dotace

Pfiloha €. 19 k
vyhlasce €.
428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| PFijemce vodného a sto¢ného Obec Zabovfesky
Il Provozovatel - nazev a IC OOgggée;?ovfesky ICO
1 Viastnik - nazev a IC 00&6206???0"?63"3’ ICO
\% Formulai A az F
Vv Index 1 az x Al
Voda odpadni
\ ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
VIl Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. K&) podle PFO 0,282
VILA nazréokh;(:)ZPGrc()ts;tFedky na obnovu z vodného a sto¢ného 0,282
Vil VUH,\(/)“c:_in(cr)Tt]ﬁ-slgg)visejiciho infrastrukturniho majetku podle 2038
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a stocné
Radek Nakladové polozky je'\(’j'ﬁg:ﬁa 2026
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,009937
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda prevzata + odpadni voda predana k ¢isténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K¢& 0,009937
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
2.1 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.K¢é 0,171671
3.1 - mzdové naklady mil.K¢& 0,128304
3.2 - osobni naklady dalsi mil.K& 0,043367
4 Ostatni prfimé naklady mil.K¢é 0,281663
41 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,281663
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovujici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,000000
4.4 - pachtovné /najemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.Ké 0,305000
5.1 - poplatky za vypous$teni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
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5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K¢& 0,305000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii mil.K& 0,000000
6 Finanéni naklady mil.K¢ 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.K¢é 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.K¢ 0,025000
9.1 - z F. 9 osobni naklady rezijni spravni mil.K&
10 UplIné vlastni naklady vé.prostiedki na obnovu mil.K¢é 0,995971
A Pocet pracovnikd osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m?3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m?3
G Voda odpadni Cisténa mil.m3 0,032000
H Pitna nebo odpadni voda prevzata mil.m?3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Méma
Text .
jednotka vztk fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) K&/ md 100,23
12. Vyrovnanaci polozky (f.12.1 + . 12.2) mil.Ké 0,000000
121 Vyrqvnévaci polozka z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
cenoveé regulace
121 Finan¢ni \/.ypoféd?ni rpzdilvu !<al!<ulac_|' provadénych mil K&
podle metodiky OPZP -finanéni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (F.10+F.12) mil.K¢é 0,995971
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.K¢é 0,000000
15, ukaggtdelll \Ij&(\)kl()l;l?z?;r‘:% zisku/ztraty z UVN (orientacni % 0.00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.K& 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (F.14- f.16) mil.K& 0,000000
18. ziscl:::':féTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 0,995971
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné Ké /m? 100,23
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH K&/ m?3 112,26
22. PIné obnovujici cena Ké / m3 100,23

Kalkulovana cena s odpisy ¢ini 100,23 K¢/m3 bez DPH.
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10. Provozni naklady pro variantu ¢.3

10.1. Kalkulace sto¢ného vcetné odpist

Pfiloha €. 19 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| PFijemce vodného a sto¢ného Obec Zabovfesky
Il Provozovatel - nazev a IC OO(S)Sezc:é?tiovfesky ICO
i Viastnik - nazev a IC Ooggféiﬁo"fes"y ICO
\Y Formulaf A az F
\Y Index 1 az x Al
Voda odpadni
VI ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
VIl Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. K&) podle PFO 0,187
VILA 202(;0(?)0: Prostfedky na obnovu z vodného a sto¢ného na rok 0,187
Vil ’Hodnotg soyvisejl'ciho infrastrukturniho majetku podle 1231
VUME (mil. K&) ’
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a stocné
. Voda odpadni
Radek Nékladové polozky _Mérna 2026
jednotka
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,004969
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda prevzata + odpadni voda pfedana k Cisténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K& 0,004969
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
21 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.Ké 0,092547
3.1 - mzdové naklady mil.K& 0,069168
3.2 - osobni naklady dalsi mil.K& 0,023379
4 Ostatni primé naklady mil.K¢é 0,730409
4.1 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,694409
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovujici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,036000
4.4 - pachtovné /najemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.Ké 0,105000
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5.1 - poplatky za vypousteni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K& 0,105000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni reZii mil.K¢& 0,000000
6 Finanéni naklady mil.Ké 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.K¢é 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.Ké 0,020000
9.1 - z f. 9 osobni naklady reZijni spravni mil.K¢&
10 Uplné vlastni naklady vé.prostfedkii na obnovu mil.Ké 1,155624
A Pocet pracovnik osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m?3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m3
G Voda odpadni Cisténa mil.m?3 0,010000
H Pitna nebo odpadni voda pfevzata mil.m3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3 0,000000
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Mérmé
Text jednotka vzt fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) Ké&/ md 116,30
12. Vyrovnanaci polozky (f.12.1 + . 12.2) mil.K¢é 0,000000
12| Ce\rg\r/%v?eégvagggoloika z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
12.11 Fina_nénl' vxpofé!dénivrc?zd’ilu kglkulaci provadénych podle mil K&
metodiky OPZP -finan¢ni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (F.10+f.12) mil.Ké 1,155624
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.Ké 0,000000
15, . (:A)?:;jﬂ/;?g(ulaéniho zisku/ztraty z UVN (orienta&ni ukazatel % 0,00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.K¢ 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (f.14- .16) mil.K& 0,000000
18. Zis(i(?ilt(:zéTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 1,155624
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné K&/ m? 116,30
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH Ké /m? 130,25
22, PIné obnovujici cena Ké/md 65,25

Kalkulovana cena véetné odpistu ¢ini 116,30 K¢/m3 bez DPH.
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10.2. Kalkulace stocného bez odpisti

Pfiloha €. 19 k
vyhlasce €.
428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| Pfijemce vodného a stoného Obec Zabovfesky
I Provozovatel - nazev a IC Oogsezcée;?ovfesky ICO
Il Viastnik - nazev a IC 00&6206???0"?63"3’ ICO
\% Formulai A az F
\Y, Index 1 az x Al
Voda odpadni
\ ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
Wil Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. KE) podle PFO 0,187
VI naZrct)?(h;(:)z%rc()ts;tFedky na obnovu z vodného a stoéného 0.187
Vil ’Hodnotg soyvisejiciho infrastrukturniho majetku podle 12 31
VUME (mil. K&) ’
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a stocné
Radek Nékladové polozky je'\gﬁg:i‘a 2026
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,004969
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda prevzata + odpadni voda predana k ¢isténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K& 0,004969
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
21 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.Ké 0,092547
3.1 - mzdové naklady mil.K& 0,069168
3.2 - osobni naklady dalsi mil.K& 0,023379
4 Ostatni pfimé naklady mil.K¢é 0,036000
4.1 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovuijici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,036000
4.4 - pachtovné /ngjemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.K¢é 0,105000
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5.1 - poplatky za vypousteni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K& 0,105000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezZii mil.K¢& 0,000000
6 Finanéni naklady mil.Ké 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.K¢é 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.Ké 0,020000
9.1 - z f. 9 osobni naklady reZijni spravni mil.K¢&
10 Uplné viastni naklady vé.prostfedkil na obnovu mil.Ké 0,461215
A Pocet pracovniki osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m?3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m3
G Voda odpadni ¢isténa mil.m?3 0,010000
H Pitna nebo odpadni voda pfevzata mil.m3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Mémé
Text jednotka vztk fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) Ké&/ md 46,41
12. Vyrovnanaci polozky (f.12.1 +f. 12.2) mil.K¢é 0,000000
12,1 Vyrqvnévaci poloZka z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
cenové regulace
12.11 Finanéni v.ypoFa'dvé\nl' rpzdilvu !<al!<ula9i provadénych mil K&
podle metodiky OPZP -finanéni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (f.10+F.12) mil.Ké 0,461215
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.Ké 0,000000
15, uk-a ggtdel'll \Iﬁ}l()l;l?i?;q% zisku/ztraty z UVN (orienta&ni % 0,00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.K¢& 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (¥.14- ¥.16) mil.K& 0,000000
18. zis?:/ei't(féTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 0,461215
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné K&/ m? 46,41
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH Ké /m? 51,98
22. PIné obnovujici cena Ké /I m3 46,41

Kalkulovana cena bez odpistu ¢ini 46,41 K¢/m3 bez DPH.
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10.3. Kalkulace stocného s prostredky obnovy — vyse bude upresnéna podle pozadavku

poskytovatele dotace

Ptiloha ¢. 19 k
vyhlasce ¢.
428/2001 Sb.

VYPOCET (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOCNE PRO KALENDARNI ROK 2026

Tabulka €. 1
| Pfijemce vodného a stoného Obec Zabovfesky
I Provozovatel - nazev a IC 0055656§$?0VFGSKY ICO
Il Viastnik - nazev a IC 005592‘:6%30"%3‘“’ ICO
\% Formulai A az F
\Y, Index 1 az x Al
Voda odpadni
\ ICPE souvisejici s cenou nepfidéleno
Wil Prostfedky obnovy na rok 2026 (t) (mil. KE) podle PFO 0,187
VI naZrct)?(h;(:)z%rc()ts;tFedky na obnovu z vodného a stoéného 0.187
Vil ’Hodnotg soyvisejiciho infrastrukturniho majetku podle 12 31
VUME (mil. K&) ’
Naklady pro vypoc&et ceny pro vodné a stoéné
Radek Nakladové polozky je'\gig:ia 2026
kalkulace
1 2 2a 7
1. Material mil. Ké 0,004969
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢& 0,000000
1.2 - pitna voda pfevzata + odpadni voda pfedana k cisténi mil.K¢& 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K¢& 0,004969
1.4 - ostatni material mil.K¢& 0,000000
2. Energie mil.K¢é 0,201200
21 - elektricka energie mil.K¢& 0,200000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna energie) mil.K¢& 0,001200
3 Osobni naklady mil.K¢é 0,092547
3.1 - mzdové naklady mil.Ké 0,069168
3.2 - osobni naklady dalsi mil.K& 0,023379
4 Ostatni pfimé naklady mil.K¢é 0,223171
4.1 - odpisy infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,187171
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku obnovujici mil.K¢& 0,000000
4.3 - opravy infrastrukturniho majetku ostatni mil.K¢& 0,036000
4.4 - pachtovné /najemné infrastrukturniho majetku mil.K¢& 0,000000
5 Jiné provozni naklady mil.Ké 0,105000
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5.1 - poplatky za vypousteni odpadnich vod mil.K¢& 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K& 0,105000
5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezZii mil.K¢& 0,000000
6 Finanéni naklady mil.Ké 0,000000
7 Ostatni vynosy mil.K¢é 0,000000
8 Vyrobni rezie mil.K¢ 0,001500
9 Spravni rezie mil.Ké 0,020000
9.1 - z f. 9 osobni naklady reZijni spravni mil.K¢&
10 Uplné viastni naklady vé.prostfedkil na obnovu mil.Ké 0,648386
A Pocet pracovniki osob 1,00
B Voda pitna fakturovana mil.m3
C - z toho domacnosti mil.m3
D Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,009937
E - z toho domacnosti mil.m?3 0,009937
F Voda srazkova fakturovana mil.m3
G Voda odpadni ¢isténa mil.m?3 0,010000
H Pitna nebo odpadni voda pfevzata mil.m3 0,000000
| Pitna nebo odpadni voda pfedana mil.m3
Tabulka €. 2
Kalkulovana cena pro vodné a pro sto¢né
Radek Mémé
Text jednotka vztk fakuraci
1 2 2a 7a
11. JEDNOTKOVE NAKLADY ( .10/B nebo F.10/D+F) Ké&/ md 65,25
12. Vyrovnanaci polozky (f.12.1 +f. 12.2) mil.K¢é 0,000000
12,1 Vyrqvnévaci poloZka z roku t-2 podle platnych pravidel mil K&
cenové regulace
12.11 Finanéni v.ypoFa'dvé\nl' rpzdilvu !<al!<ula9i provadénych mil K&
podle metodiky OPZP -finanéni nastroje.
13. UVN + vyrovnavaci polozky (f.10+F.12) mil.Ké 0,648386
14 Kalkulaéni zisk/ztrata mil.Ké 0,000000
15, uk-a ggtdel'll \Iﬁ}l()l;l?i?;q% zisku/ztraty z UVN (orienta&ni % 0,00%
16. - z fadku 14 prostfedky na obnovu VHI mil.K¢& 0,000000
17. zisk k pouziti/ztrata (¥.14- ¥.16) mil.K& 0,000000
18. zis?:/ei't(féTaUVN + vyrovnavaci polozky + kalkulaéni mil.K& 0,648386
19. Voda fakturovana pitna, odpadni + srazkova mil.m3 0,009937
20. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné K&/ m? 65,25
21. UPLATNOVANA CENA pro vodné, stoéné + DPH Ké /m? 73,08
22, PIné obnovujici cena Ké/m?d 65,25

Kalkulovana cena s odpisy €ini 65,25 K¢/m3 bez DPH.
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Porovnani variant pri plnych odpisech (polozka 4.1)

CoV a kanalizace Zabovresky nad Ohfi

Varianta 1 - gravitaéni kanalizace a COV

bez DPH s DPH
Celkem provozni néklady vcetné prostfedkti obnovy (tis. K¢/rok) 1794,00 | *
Prepocteno na 1m3 Cisténé odpadni vody ( K&/m3) 180,54 202,21
Varianta 3 - tlakovi kanalizace a COV
bez DPH s DPH
Celkem provozni ndklady vcetné obnovy (tis. K¢&/rok) 1155,60|*
Prepocteno na 1m3 Cisténé odpadni vody ( K¢&/m3) 116,3 130,25
Porovnani variant bez odpisu (bez polozky 4.1)
Varianta 1 - gravita¢ni kanalizace a COV
bez DPH s DPH
Celkem provozni naklady (tis. K¢/rok) 714,30 | *
Prepocteno na 1m3 ¢isténé odpadni vody ( K¢&/m3) 71,88 80,51
Varianta 3 - tlakova kanalizace a COV
bez DPH s DPH
Celkem provozni naklady véetné obnovy (tis. K¢&/rok) 461,13 | *
Prepocteno na 1m3 Cisténé odpadni vody ( K&/m3) 46,41 51,98
Porovnani variant jen s prostiredky obnovy (polozka 4.1)
Varianta 1 - gravita¢ni kanalizace a COV
bez DPH s DPH
Celkem provozni naklady véetné obnovy (tis. K&/rok) 995,60 | *
Prepocteno na 1m3 Cisténé odpadni vody ( K&/m3) 100,23 112,26
Varianta 3 - tlakova kanalizace a COV
bez DPH s DPH
Celkem provozni naklady véetné obnovy (tis. K¢&/rok) 648,30 | *
Prepocteno na 1m3 Cisténé odpadni vody ( K&/m3) 65,25 73,08
* v ptipadé, Ze je provozovatel platce DPH, pocitaji se provozni naklady bez
DPH
11. MoZnosti financovani
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Pro tento projektovy zamér je mozné ziskat spolufinancovani z nékolika zdrojii. VySe dotace

muze dosdhnout az 70 % z celkovych zpisobilych vydaji. Mezi dotaéni zdroje patfi:
e Operaéni program Zivotni prostiedi
e Narodni program Zivotni prostiedi
e Dotac¢ni programy Ministerstva zem&dé&lstvi CR

Doporuceni pro vybér vhodného dota¢niho programu je mozné dat az v momenté, kdy bude
zpracovana projektova dokumentace minimaln€ ve stupni pro stavebni povoleni a se zpracovanym
polozkovym rozpoctem. A to i s ohledem na aktualn¢ vyhlaSené dotacni programy.

Pro zajisténi dalSich vefejnych prostfedki na spolufinancovani vystavby kanalizace
v Zaboviesky nad Ohfi je mozné dale vyuzit i dotadni titul Usteckého kraje. V soucasné dobé je
vyhlasen dotaéni titul Program na podporu vodniho hospodaistvi v Usteckém kraji na obdobi 2018 —
2025, ktery umoznuje ziskat podporu az do vyse 200.000 EUR. Je pravdépodobné, ze za obdobnych
podminek bude tento dotacni titul pokracovat i po roce 2025.

Dotaéni titul Usteckého kraje je mozné kombinovat s ostatnimi dota¢nimi tituly. Je vak tieba
pocitat s tim, ze zadatel o dotaci bude muset dodrzet pravidlo, Ze ¢ast nakladi uhradi z vlastnich
zdrojii (financovani z dotace tedy nemusi byt do vySe 100 % zptisobilych nakladi).

Obecné plati, ze zadatel o dotaci musi byt hlavnim vlastnikem vodohospodaiské infrastruktury
(ve vztahu k odpadni vod€) na tzemi obci, na kterych bude vodohospodarskd infrastruktura
vybudovéna. Jakékoliv pfevody majetku pofizen¢ho z dotace na jiného vlastnika musi byt vzdy
dopfedu odsouhlaseny ze strany poskytovatele dotace, a to v pribéhu deseti let od vyuctovani
dotace, ktera byla na danou stavbu poskytnuta.

12. Zavér

Zpracovatel této vodohospodaiské studie doporucuje variantu ¢. 1 a to vybudovat
gravitaéni splaskovou kanalizaci sodvodem odpadnich vod na nové vybudovanou COV
Zaboviesky nad Ohii. I kdyz jsou investiéni naklady na vlasti realizaci stavby vyssi nez u tlakové
kanalizace s DCJ je varianta s gravitatni kanalizaci piivétivéjsi z hlediska vlastniho provozovani.

Tlakova kanalizace vyzaduje pravidelnou udrzbu a kontrolu cerpadel, kterd jsou soucasti
systému, coZ zvySuje naklady na provoz a mulzZe vést k cCastéjSim opravam. Dale je potieba
monitorovat tlakové stanice a zajistit dostateCné zasobovani energii pro jejich chod. Tento typ
kanalizace je citliv§j$i na poruchy cerpadel a elektrickych zafizeni, coZ muze vést k vypadkim v
pocatecni investice, pfinasi niz8i provozni ndklady a vétsi spolehlivost, protoZe nevyzaduje aktivni
¢erpani ani narocnou udrzbu.

V Usti nad Labem dne 11.06.2025 Ing. Jitka Mala
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Zaboviesky nad Ohfii - COV a kanalizace - VARIANTA 1 a2

seznam pozemkd - k.U. Zaboviesky nad Oh¥i (794171)

POT(E'TEK Vlastnik, Adresa Druh pozemku LV Vymeéra
1081/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 4278
s [Deeoy g G ST DS OO | sanimeow | e
Torsz_[USel o VK el 110 o 0T G s | o | | ews
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Oh¥i ostatni plocha 1 7414
47/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 340
47/5 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 663
619/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi lesni pozemek 1 161
48/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi lesni pozemek 1 5492
632/13 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ovocny sad 1 8274
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 7414
632/13 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ovocny sad 1 8274
48/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Oh¥i lesni pozemek 1 5492
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 7414
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 8730
o[V VSR T Tt OO | o || s
Torsz_[USl o VK skl 110 et o 01 G s | o || s
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 8730
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 8730
1081/3 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 1760
1081/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 4278
o2 | e e T et 0 O s, | o || ews
1090 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 1940
1094/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 2864
632/13 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ovocny sad 1 8274
1079/2 Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem, 40001 Usti n/L ostatni plocha 451 16689




Zaboviesky nad Ohfi - COV a kanalizace - VARIANTA 3 a 4

seznam pozemkd - k.U. Zaboviesky nad Oh¥i (794171)

PoT(e;lnek Vlastnik, Adresa Druh pozemku LV Vymeéra
1081/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 4278
s [Deeoy g G ST DS OO | sanimeow | e
oo [JAec bl ek TGS Ut tabon WOTCNL | commowe | w1 | ows
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Oh¥i ostatni plocha 1 7414
47/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 340
47/5 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 663
619/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi lesni pozemek 1 161
48/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi lesni pozemek 1 5492
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 7414

Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje. prispévkova organizace, Ruska 260/13

632/13 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ovocny sad 1 8274
48/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi lesni pozemek 1 5492
1075/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 7414
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 8730
o[V e TSR T Tt OO, | oo || s
Torsz_[USl o VK skl 118 et o 01 G s | o || ews
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Oh¥i ostatni plocha 1 8730
1074/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 8730
1081/3 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 1760
1081/2 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 4278
o2 | e e S et 0 O s, | o || ews
1090 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 1940
1094/1 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ostatni plocha 1 2864
632/13 Obec Zabovfesky nad Ohfi, U Silnice 1, 41002 Zaboviesky nad Ohfi ovocny sad 1 8274
1079/2 Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem, 40001 Usti n/L ostatni plocha 451 16689
1079/2 Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem, 40001 Usti n/L ostatni plocha 451 16689




Pi‘ehled piijmii a vydaji investora (vtis. K¢) byla vybrana varianta ¢.1
Obec Zaboviesky nad Ohii 1CO :00526771

PHijmy 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

S S R 02 R R R R R R R R

Dai z pifjmu fyzickych osob ze ZC 778,71 837,9 905,9 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0
Dan z ptijmu fyzickych osob ze sam.vyd.cinnosti 66,0 62,6 76,1 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Dan z ptijmu fyzickych osob z kap. vynosi 190,3 194,6 160,4 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
Daii z ptijmu pravnickych osob 1379,9 1204,1 1199,7 1.199,0 1.199,0 1.199,0 1.199,0 1.199,0 1.199,0 1.199,0 1.199,0
Dan z ptijmu pravnickych osob za obce 114,8 183,8 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Dai z ptidané hodnoty 2 484,1 2 420,2 2 491,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0
Mistni poplatky 306,9 142,5 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
Poplatek ze psit 4,1 3.4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Spravni poplatky 0,8 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Daii z hazardnich her 35,2 10,3 53,4 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
ZruSeny odvod z loterie kromé VHP 0,0
P1ij ervn da.ne z ha.zardmch her s vyjimkou technickych her neprovozovanych 283 215 215 215 215 215 215 215 215 215
prostiednictvim internetu
Pijjem dan€ z technickych her neprovozovanych prostfednictvim internetu 13,6 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
Dail z nemovitosti 478,4 856,2 713,5 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Piijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 437,2 632,6 583,6 583,0 583,0 583,0 583,0 583,0 583,0 583,0 583,0
Piijmy z prodeje zbozi 4,0 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Piijmy z vlastni ¢innosti jinde nespecifikované (j.n.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Pfijmy z pronajmu pozemkt 22,1 40,2 48,2 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Piijmy z prondjmu ost. nemovitosti a jejich Casti 5,0 7,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Piijmy z pronajmu movitych véci 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Piijmy z urokd 158,2 165,0
Ptijaté neinvesti¢ni dary 73,0 73,0
Piijaté nekapitalové piispévky a nahrady 72,1 2079 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0
Ostatni nedaniové piijmy 2,8
Piijmy z prodeje pozemki 18,7 18,7
Neinvesti¢ni ptijaté dotace z VPS 22,1 80,0
Neinvesti¢ni ptijaté dotace ze SR v rdmci SDV 74,9 71,8 71,8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Ostatni neivesti¢ni dotace pfij. ze SR 111,8 70,8
Neinvesti¢ni piijaté dotace od regionil 199,8 200,0
Pievody z rozpocétovych Gcth 2 320,0
Ostatni investi¢ni pfijaté dotace ze statnich rozpoctl
Investiéni ptijaté dotace od kraji 65,0 362,3 112,0
Investi¢ni piijaté transfery od mezindrodnich instituci
Aktivni kratkodobé operace Fizeni likvidity - prijmy
Opravné polozky k penéznim operacim
Operace z pénéznich ucti nemajici charakter PaV
Dlouhodobé piijaté pijcky 1100,0
Pokladna
Varianta 1
Dotace na vystavbu COV a kanalizace z MZe (pFedpoklad) 19 319,650 19 319,650 19 319,650
Dotace na vystavbu COV a kanalizace z KU (predpoklad) 7 000,000
Piijcka na vystavbu COV a kanalizace (predpokiad)
Pievod piebytku min. let 7 542,9 8 767,7 10011,9 10011,9 118153 81722 182,5 13237 2 470,3 3622,5 4 780,1
Piijmy celkem 14 087,4 18 893,8 17 495,1 43 341,9 38 145,3 35602,2 7192,9 8 334,1 9 480,7 10 632,9 11 790,5




Obec Zaboviesky nad Ohfi

1CO :00526771

Vydaje 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
S S R 02 R R R R R R R R

Ostatni zeméde€lska a potravinarské ¢innost a rozvoj 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Péstebni ¢innost 0,0
Zalezitosti lesniho hospodarstvi j.n. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Silnice 189,5 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Zalezitosti pozemnich komunikaci j.n. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Ostatni zalezitosti v silni¢ni dopravé 9,3
Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod a nakl. s kaly 136,7 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Zalezitosti kultury j.n. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Rozhlas a televize 82,0 33 30,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Zalezitosti kultury, cirkvi a sdélovacich prostiedkt 64,7 170,1 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0
Sportovni zafizeni v majetku obce 30,1 31,5 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
Vyuziti volného ¢asu déti a mladeze 3,0 9,9 104,4 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Zajmova Cinnost a rekreace j.n. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Vseobecna ambulantni péce 0,6 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ostatni ambulantni péce 13
Programy pomoci zdravotné postizenym 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Vetejné osvétleni 172,3 172,5 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
Uzemni planovéni 48,4 121,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Uzemni rozvoj 10,0
Komunalni sluzby a tizemni rozvoj j.n. 146,3 176,7

Sbér a svoz komunalniho odpadu 299,0 290,5 405,9 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0
Sbér a svoz ostatnich odpadi (jinych nez nebezpecnych a komunalnich) 1948 182,5 570,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Vyuzivani a zneSkodiiovani nebezpecnych odpadii 3,5
Vyuzivani a zneSkodiiovani komunalnich odpad 223.8 199,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Péce o vzhled obel a vefejnou zeler 1362,5 1331,3 1622,5 300,0 300,0 300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
Socialni pomoc osobam v hmotné nouzi a obaniim socialné neptizptisobivyn 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Zivelné pohromy a krize 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Pozarni ochrana 11,8 14,7 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Zastupitelstva obci 1290,0 1382,5 1329,6 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0
Volby do parlamentu CR

Volby do tizemnich zastupitelskych sborti 35,8
Volby do Evropského parlamentu 17,6

Volba prezidenta republiky 26,6

Cinnost mistni spravy 1111,8 1104,9 1189,1 1.190,0 1.190,0 1.190,0 1.190,0 1190,0 1.190,0 1.190,0 1.190,0
Obecni piijmy a vydaje z finan¢nich operaci 54 8,2 11,8

Pojisténi funk¢éné nespecifikované 52,4 52,8

Pfevody vlastnim fondiim v rozp.uz.ur 2 320,0

Finan¢ni operace j.n. 114,8 183,8

Finan¢ni vypotddani minulych let 26,7 28,9

Ostatni ¢innosti j.n.
Aktivni kratkodobé operace rizeni likvidity - vydaje

Operace z pénéznich ucti nemajici charakter PaV

Uhrazené splitky dl. p¥ij. pujéek 409,6 347,8
Pokladna 3,3

Uroky 11,8 33 55
Budovy, stavby, haly 494,9 357,6

Stroje, pristroje a zarizeni 144,5 230,0
Dopravni prostiedky
Pozemky

Varianta 1

Vystavba COV a kanalizace z viastnich zdrojii (predpoklad) 500,000 5946,517 11 393,033

Vystavba COV a kanalizace z dotace MZe (piedpoklad) 19 319,650 19 319,650 19 319,650

Vystavba COV a kanalizace z dotace KU 7 000,000

Vystavba COV a kanalizace z piijcky (predpoklad)

Splatky pujcky vé. urokil 162,3 156,8 151,3 145,8 140,3
Vydaje celkem 5319,7 8 881,9 7 483,2 31 526,7 29 973,2 35419,7 5 869,3 5 863,8 5 858,3 5 852,8 5 847,3
R piebytek 8 767,7 10011,9 10011,9 11 815,3 81722 182,5 1323,7 2470,3 3622,5 4 780,1 59433




Zabovfesky nad Ohfi - CZ042.3506.4211.0268.01 - stav

11.12. 2023

A. OBEC
Zabovresky nad Ohfi

Cislo obce PRVKUK 268

Kéd obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0268.01
Koéd obce 565938

Cislo ORP (CSU) 841 (4211)

Nézev ORP Roudnice nad Labem

Clenéni obce
Upliny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod c¢asti obce
PRVKUK

CZ042.3506.4211.0268.01.01 Zabovresky nad Ohfi 19417

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

e,
Nestémice u Brozan
B12801

U kil

Kod casti obce
RUIAN

194174

Obec Zabovfesky nad Ohff leZi vychodné od Libochovic, na levém biehu Ohfe. Zéstavba je pomé&rné
soustrfedénad, venkovského charakteru. Obec se rozkldda v nadmorské vysce 158 - 170 m n.m. V obci je jediny
vyznamny zavod ZEPOS a.s. Radovesice (velkokapacitni kravin). Obec nalezi do povodi feky Ohfe, na jejimz
levém brehu cca 200 m od feky lezi. Svym Uzemim zasahuje do Pfirodniho parku Dolni Poohfi. Nepredpoklada se

vyrazny rozvoj obce.

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Sdruzeni SWECO+Hydrosoft Veleslavin (VRV - Barvir)

str. 1



Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2011 2018 2025 2030
Trvale bydlici 212 216 241 221 245 263
Pfechodné bydlici 261 261 167 196 196 196
Celkem 473 477 408 417 441 459

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Zabovresky 232 241 251 248 247 259 257 255 265 266 279 278 273 276
nad Ohri

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pripojenych na vodovod
Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2011 2018 2025 2030

212 216 223 186 220 249

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec Zabovfesky nad Ohf{ je zdsobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.7),
konkrétné jeho provozni ¢asti Libochovice. Voda je ¢erpana do vodojemu Hazmburk 2x 400 m? (211,30/207,14),
z néhoz jsou zasobeny obce Libochovice, Radovesice, Zabovfesky, Bfezany, dale Dubany, Kfesin, ¢aste¢né
Levousy a Poplze. Do obce Zabovfesky je pfes Radovesice vedena pravéa vétev vodovodu z Libochovic (PVC
150), kterd pokracuje dale do Brezan nad Ohfi.

Rozvodna sit je vybudovana na celém Gzemi obce, zasobuje vétsinu obyvatel.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Systém zéasobeni obce Zabovfesky nad Ohfi se nebude v budoucnosti ménit.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Pro zajisténi krizového zasobovani pitnou vodou jsou vytipovany podzemni zdroje Vlastislav Kaple, Velké
Zernoseky a vrty Maledov.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné

15 I/denxobyvatele cisternami v rdmci zavodu Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Zasobeni pitnou vodou
bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pri vyuzivani zdrojd
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné pfislusného hygienika.

Sdruzeni SWECO+Hydrosoft Veleslavin (VRV - Barvir) str. 2



C.7 Mapa

e PRI T L

Hasténici
e B1:

Na stranach

¢ JRadovesice u Libochovic
— ! 738701

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci
Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2011 2018 2025 2030

0 0 0 0 0 259

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Pocet pripojenych na COV
2002 2005 2011 2018 2025 2030

0 0 0 0 0 259

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V obci Zabovfesky nad Ohfi neni vybudovany systém vefejné kanalizace. Témé&F viechny splaskové vody jsou
akumulovény v bezodtokych jimkach (80 %), odkud jsou vyvéazeny na COV LitoméFice a v septicich (9 %), jejichz
prepady jsou zaustény do stavajici destové kanalizace.

Vlastni oddilnou kanalizaci, splaskovou i destovou, ma pouze skupina rodinnych domkd typu OKAL (11 % trvale
Zijicich obyvatel). Splaskové vody jsou &istény na COV typu DCB 6,3, kterd je funkéni, udrzovana, v dobrém
stavu. Vycisténé vody z ni jsou vypoustény do destové stoky, kterd je zalsténa do Ohre. Kanalizace je majetkem
firmy ZEPOS a.s. Radovesice.

V obci jsou dvé stoky destové kanalizace postavené v poloviné sedmdesatych let, které zajistuji odvodnéni cca

Sdruzeni SWECO+Hydrosoft Veleslavin (VRV - Barvir) str. 3



40 % plochy obce. Jsou z betonovych trub DN 400 - 1200, maji mirny spad, jsou ve vyhovujicim technickém
stavu. Stoka v zapadni ¢asti obce je ¢asteéné zanesena. Do stok jsou zalstény i prepady ze septik(l od blizkych
objektl. Stokou ve vychodni ¢asti obce protéka mistni vodote¢ do Ohre. Uvedené stoky jsou v majetku obce
Zabovresky nad Ohfi. Jinak jsou destové vody odvadény systémem pfikopd, struh a propustkd do recipientu a
nebo jsou vsakovany do terénu.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

V obci Zabovfesky nad Ohff je uvazovéno s vystavbou nové kanaliza¢ni sité (LK-LT.015.5)- kombinovaného
systému gravitacni a tlakové kanalizace.

Gravitacni ¢ast oddilné kanalizace v celkové délce 2,610 km bude vybudovdna z plastovych kanaliza¢nich trub
profild DN 250 a DN 300, tlakova ¢ast kanaliza¢ni sité v celkové délce 0,090 km bude provedena z HDPE potrubi
DN 50.

Odpadni vody budou touto kanalizaci odvedeny do Cerpaci stanice, ze které budou precerpavany vytlatnym
fadem DN 100 délky 1,380 km do kanaliza¢nf sité obce Radovesice a odtud pak odvadény do kanaliza¢ni sité
obce Libochovice a k likvidaci na COV Libochovice.

Nejprve je viak nutné provést kontrolu hydraulické rezervy COV Libochovice a CSOV na stavajici siti. V ptipadé
nevyhovujicich parametrd bude nejprve nutné zkapacitnéni stavajicich objektd.

Po uvedeni kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich septik(.

Z jednoho objektu se budou odpadni vody odvézet fekalnimi vozy k likvidaci na centralni COV Litoméfice.

Bodové objekty
Identifikator Popis Kapacita Kapacita (popis) Typ Stav
CS Zabovfesky nad Ohfi Cerpaci stanice Navrh

D.7 Mapa

e PRI T T

Hasténici
61z

Na stranach

1

g B>
' ¢ Radovesice u Libochovic
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Pfedpokladané investi¢ni naklady v letech 2018-2030 [tis. K¢]

Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

24 660,0 24 660,0

E.3 Mapa

B n-:-r-vwn-llq

Hasténici
61z

I tNastranach

3 Radovesice u Libochovie
— 738701

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
11.12. 2023 022/25Z/2023 usneseni zastupitelstva
25. 4. 2022 024/147/2022 usneseni zastupitelstva

G. VODOPRAVNiIi ROZHODNUTI

Vodopravni urad ol Popis rozhodnuti Vyroky Datum vydani Soubory
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